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Preparing the Machine and the Bobbin Thread © SINGER

Préparacion de la Maquina y del Hilo de la Canilla | Préparation de la Machine et du Fil de Canette

For Complete Instructions, Pour Plus d’Informations,
Refer to Your Instruction Manual. Consultez Votre Manuel d’Instructions.
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Connect machine to power source Remove extension table Get spool cap and empty bobbin from accessory storage; Place thread and spool cap onto spool pin
Remueva la tabla extensora use only SINGER® Class 15 transparent bobbins Coloque hilo y tapa del carrete en el portacarrete
Retirez le bras amovible Tome la tapa del carrete y una bobina vacia de la caja de almacenamiento de accesorios;  Placez le fil et le support de bobine sur le porte bobine
utilice solamente bobinas SINGER® Clase 15 transparentes
Prendre le support de bobine ainsi qu’une canette vide a I'intérieur de la boite d’accessoire
du bras amovible; utilisez seulement des canettes transparentes SINGER® de Classe 15

Conecte la maquina a la fuente de alimentacién
Branchez la machine a la prise murale
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Bring thread into guide (A); place thread snuggly in bobbin winding tension disk (B); Place bobbin onto spindle securely (A); Hold thread end and step on foot controller; stop to trim thread tail, then resume winding Push spindle to left (A);
bring thread into bobbin from center (C) push spindle to the right (B) Sostenga el extremo del hilo y pise el pedal; pare para recortar la cola del hilo, luego reanude el devanado pull up to remove bobbin (B)
Pase el hilo por la guia (A); cologue hilo holgadamente en el disco de tensién para devanado de la bobina (B); Coloque la bobina en poste del devanador de Tenez I'extrémité du fil et appuyez sur le rhéostat; arrétez la machine pour couper Empuje el devanador a la izquierda (A);
pase el hilo por la parte central de la bobina (C) forma segura (A); empuje el devanador a la derecha (B); la queue du fil et ensuite continuez de bobiner tire hacia arriba para retirar la bobina (B)
Glisser le fil dans le guide (A); enroulez le fil autour des disques de tension du bobineur (B); Placez la canette solidement sur I’'axe du bobineur (A); Poussez I’axe du bobineur vers la gauche (A);
insérez le fil dans la canette en passant par le centre (C) poussez I'axe du bobineur vers la droite (B) tirez la canette vers le haut pour la retirer (B)
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Scan QR Code for

demo of Step 12

Escanea el Cédigo QR

para una demostracion

del Paso 12

Cliquez sur le code QR
pour voir une démonstration
vidéo sur I'épate 12
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Open door to reveal bobbin case Remove bobbin case Place bobbin in holder so it turns in direction shown (A); thread side slot, then snap into center of guide (B); hold by latch to insert (C) Insert bobbin into the Bobbin Case Holder
Abra la puerta para revelar caja de la bobina Retire caja de la bobina Coloque la bobina en el soporte metalico de manera que gire en el sentido que se muestra (A); Inserte la Bobina dentro del Soporte de la Caja Bobina
Ouvrir la porte pour révéler la canette Retirer la canette coloque el hilo por la ranura lateral, después encaje en el centro de la guia (B); sostenga el pestillo para insertarlo (C) Insérez la canette dans le support de canette

De asis insérez la canette dans le boitier a canette de fagon a ce que la canette tourne dans la direction de la fleche (A);
faite passer le fil dans la rainure et ensuite enclenchez le au centre du guide (B); tenir le loquet du boitier (C)



Threading the top thread

© SINGER
Enhebrando del Hilo Superior | Enfilage du Fil Supérieur

For Complete Instructions, Pour Plus d’Informations,
Refer to Your Instruction Manual. Consultez Votre Manuel d’Instructions.
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Raise presser foot lifter Turn hand wheel toward you to raise needle and take up lever to highest position Bring thread into thread guides at top of machine
Levante la palanca del prensatelas Gire el volante hacia usted para levantar la aguja y el tira-hilo a la posicién mas alta Pase el hilo por guias en la parte superior de la maquina
Relevez le levier du pied presseur Faite tourner le volant vers vous jusqu’a ce que I'aiguille soit dans sa position la plus haute Passez le fil dans les guides sur le dessus de la machine
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Continue down, around U-turn (A); bring thread back up into take up lever (B); bring thread back down and into guide (C) Place finger on needle threader lever (A); press down, then hook thread around guide (B) Bring thread in front of needle; place thread under hook pin
Continte hacia abajo, alrededor de la vuelta en U (A); pase el hilo de regreso por la palanca tira-hilos (B); traiga el hilo hacia abajo y por la guia (C) Coloque el dedo en la palanca del enhebrador de aguja (A); presione hacia abajo, entonces enganche el hilo alrededor de la guia (B) Pase el hilo al frente de la aguja;
Dirigez le fil vers le bas en faisant un détour en bas (A); tirez le fil vers le haut et dans I'ceillet du releveur de fil (B); tirez le fil vers le bas et dans le guide (C) Placez un doigt sur I’enfileur d’aiguille (A); appuyez vers le bas et ensuite accrochez le fil autour du guide (B) colocar el hilo debajo del pasador del gancho

Faire passer le fil devant Iaiguille;
placez le fil en dessous du crochet
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Release lever and thread tail at same time; forming loop Pull loop through needle eye Turn hand wheel toward you (A); to lower needle (B); lightly pull upper thread end (C); to bring up bobbin thread (D) Place thread tails toward back
Suelte la palanca y el extremo del hilo al mismo tiempo, formando un bucle Tire del bucle a través del ojo de la aguja Gire el volante hacia usted (A); para bajar la aguja (B); ligeramente jale el extremo superior del hilo (C); para que aparezca el hilo de la bobina (D)  Coloque las colas del hilo en direccion hacia atras
Relachez le levier et la queue de fil au méme moment, formant ainsi une boucle Tirez la boucle au travers du chas de I'aiguille Faite tourner le volant vers vous (A); pour abaissez I'aiguille (B); tirez Iégérement la queue du fil supérieure (C); pour faire sortie le fil de la canette (D) Placez les fils vers I'arriere de la machine
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